CENTRUM NAUKOWO-BADAWCZE
OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ

AKREDYTACSI

im. Jozefa Tuliszkowskiego

PANSTWOWY INSTYTUT BADAWCZY

WYROBOW

05-420 Jozefow k/Otwocka, ul. Nadwislanska 213

SWIADECTWO DOPUSZCZENIA
Nr 3621/2019

Na podstawie art. 7 ust. 2 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpozarowej
Centrum Naukowo-Badawcze Ochrony Przeciwpozarowe;j
im. Jozefa Tuliszkowskiego - Panstwowy instytut Badawczy na wniosek:

Horpol S.A.
Nowa 23, Stara lwiczna
05-500 Piaseczno

stwierdza, ze wyrdb: Wytwornica pianowa WP 4-75 Typ: WP-400
produkowany przez: POK S.A.

z2.i. ,Les Guignons”

10400 Nogent Sur Seine Francja

w zaktadzie produkcyjnym: POK S.A.
z.i. ,Les Guignons”
10400 Nogent Sur Seine Francja

spetnia wymagania: pkt. 3.18 =zafacznika do rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych
i Administracji z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie wykazu wyrobow stuzgcych
zapewnieniu bezpieczenstwa publicznego lub ochronie zdrowia i zycia oraz
mienia, a takze zasad wydawania dopuszczenia tych wyrobéw do uzytkowania
(Dz. U. Nr 143, poz. 1002, z 2010 r., Nr 85, poz. 553 i z 2018 r., poz. 984).

Dokumentacja:

1. Wniosek o przeprowadzenie procesu dopuszczenia wyrobu numer 5100/2019 z dnia 25.02.2019 r.

2. Sprawozdanie z badan nr 5753/BS/12 z dnia 08.11.2013 r. wykonanych w Zespole Laboratoriéw Technicznego
Wyposazenia Strazy Pozarnej i Technicznych Zabezpieczer Przeciwpozarowych BS CNBOP-PIB.

3. Swiadectwo pomiaru nr 12/L3/19 z dnia 29.03.2019 r. wykonane przez Instytut Zaawansowanych Technologii
Wytwarzania, Krakow

Swiadectwo jest waine pod warunkiem przestrzegania przez wnioskodawce wymagan zawartych
w umowie nr 3621/DC/CNBOP-PIB/2019.

Okres waznosci swiadectwa: od 09.04.2019 . do 08.04.2024 r.

DYREKTOR CNBOP-PIB

st. bryg. dr inz. Pawet Janik
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CNBOP-PIB

SWIADECTWO DOPUSZCZENIA
Nr 3621/2019

DANE TECHNICZNE IDENTYFIKUJACE WYROB

Wytwornica pianowa WP 4-75 Typ: WP-400

Masa badanej probki - ~56kg
Wymiary badanej probki
(dtugosc/érednica) O
Maksymalna dfugosc rzutu strumienia piany - ~10m
Natezenie przeptywu wody - 386 dm’/min
N.atezenife przeptywu roztworu wodnego srodka | - 390 dm®/min
pianotwdrczego ,
Parametry piany: '

— liczba spienienia - ~73

—  szybkos¢ wykraplania piany (wartos¢ potowkowa) | = ~ 16 min 30s

WARUNKI DODATKOWE | UWAGIL:

Zgodnie z § 17 rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie
wykazu wyroboéw stuzacych zapewnieniu bezpieczenstwa publicznego lub ochronie zdrowia i zycia oraz mienia,
a takze zasad wydawania dopuszczenia tych wyrobow do uzytkowania (Dz. U. Nr 143, poz. 1002, z 2010 r., Nr 85,
poz. 553 i z 2018 r., poz. 984) wyrdb powinien by¢ oznakowany znakiem jednostki dopuszczajgcej i dodatkowo

numerem niniejszego $wiadectwa.

DYREKTOR CNBOP-PIB

fout

st. bryg. dr inz. Pawet Janik

Strona 2/2

DC/D-21/21.08.2018




